(Consultar tiempo de entrega)

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BUSHING

Encintado para operar en aceite
Clase 0,6 KV, 60 Hz
Modelo FTCB - TP

Aplicacion:

Se instalan en transformadores de potencia,
alimentan relevadores e instrumentos de medicion.

Caracteristicas:
Aislantes de celulosa y algodon.

vegetal).
Clae 0.6KV. N.B.A.L. 10KV

Fara ser sumergidos en liquido aislante (aceite

CLASE DE PRECISION CABLE VINANEL 105
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B 0,2 5 C-20 \
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600:5 1200:5 2000:5
20 10 50 40 40 20 m 80 160 60 100
X1 X2 X3 X4 X5 | X1 X2 X3 X4 X5 | X1 X2 X3 X4 X5
50:5 X2 - X3 100:5 X2 - X3 300:5 X3 - X4
100:5 X1 - X2 200:5 X1- X2 400:5 X1 = X2
150:5 X1 - X3 300:5 X1-X3 500:5 X4 - X5
- 200:5 X4 -X5 400:5 X4 - X5 800:5 X2 -X3
250:5 X3 - X4 500:5 X3 - X4 1100:5 X2 - X4
300:5 X2 - X4 600:5 X2-X4 1200:5 X1-X3
400:5 X1-X4 800:5 X1- X4 1500:5 X1 - X4
450:5 X3-X5 900:5 X3-X5 1600:5 X2 - X5
500:5 X2 -X5 1000:5 X2-X5 2000:5 X1 -X5
600:5 X1-X5 1200:5 X1-X5
3000:5 4000:5 5000:5
200 | 240 60 100 100 | 300 | 200 | 200 300 | 100 | 400 | 200
X1 X2 X3 X4 X5 | X1 X2 X3 X4 X5 | X1 X2 X3 X4 X5
300:5 X3- X4 500:5 X1- X2 500:5 X2 - X3
500:5 X4 - X5 1000:5 X3 - X4 1000:5 X4 - X5
_800:5 X3 - X5 1500:5 X2-X3 1500:5 X1-X2
1000:5 X1~ X2 2000:5 X1- X3 2000:5 X3 - X4
1200:5 X2 - X3 2500:5 X2 - X4 2500:5 X2 - X4
1500:5 X2-X4 3000:5 X1-X4 3000:5 X3-X5
2000:5 X2-X5 3500:5 X2- X5 3500:5 X2 - X5
2500:5 X1- X4 4000:5 X1-X%5 4000:5 X1- X4
3000:5 X1-X5 5000:5 X1-X5

Ira Cerrada de Juarez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 38 72 93 93 / 12 Lineas. www.lorion.com.mx

e-mail: orion@iorion.com.mx




TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BUSHING
Encintado servicio interior

Clase 0,6 KV, 60 Hz
Modelo FTCB - IP

Aplicacion:

Para instalarse en interruptores de potencia y
tableros "Metal Clad" alimentan relevadores e
instrumentos de corriente .
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Bamreno machueleado
para tornillo 4.8 mm.

iam. Ext. Soldadura

Aleacion de plata 5%

Relacién Clases de precision DIl | D.E. | A.
Amperes | Proteccion Medicion mm. | mm. | mm.
160 | 350 | 80
600:5 C-400 |0,3B0,1aB1,0{ 150 | 200 | 120
130 | 282 | 100
| 160 | 360 | B0
1200:5 C-400 [0,380,1aB20| 150 | 200 | 120
130 | 282 | 100
16005 C-400 |0,380,1aB20| 160 | 350 | 80
20005 | C-400 |0,380,1aB20| 10 | 350 { 80
130 | 282 | 80
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BUSHING
Encintado servicio interior

Clase 0.6 KV, 60 Hz
Modelo FTCR -5

S AwmC VWV

Aplicacion:
Fara instalarse en interruptores de potencia DHEF-5,
acoplado en boquilla clase 5KV .

Caracteristicas:

Acabado con cinta de algodon con pintura color gns
perla y base de aluminio integral.

Clae 0.6KV. N.B.A.l. 10KV

Fabncados y probados de acuerdo a las normas
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BUSHING
Encintado servicio interior

Clase 0,6 KV, 60 Hz
Modelo FTCR - 15

5 A C WV

Aplicacion:
Para instalarse en interruptores de potencia DHEP-15,
acoplado en boquilla clase 15KV .

Caracteristicas:

Acabado con cinta de algodén con pintura color gris
perla y base de aluminio integral.

Clae 0.6KV. N.B Al 10KV

Fabricados y probados de acuerdo a las normas
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